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Контактные данные Заказчика

Заказчик XXXXXXXXX

Адрес XXXXXXXXX

Контактное лицо XXXXXXXXX

Должность XXXXXXXXX

Тел. XXXXXXXXX

Контактные данные Объекта

Название объекта Производственное здание под производство
ветеринарных препаратов и кормовых добавок со

складскими помещениями

Адрес XXXXXXXXX

Контактное лицо XXXXXXXXX

Должность XXXXXXXXX

Тел. XXXXXXXXX

Контактные данные организации, проводящей обследование

Название организации ООО «Энерго Х»

Адрес г. Харьков, ул. Мироносицкая, 95

Контактное лицо Кожин А.Г.

Должность специалист по энергетическому менеджменту

Тел. 057-714-04-26; 050-524-97-56
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1. Введение

Целью тепловизионного обследования воздуховодов приточной вентиляции
является выявление участков с нарушенной герметичностью.

В  связи  с  большой  протяженностью  воздуховодов  и  невозможностью
организации  доступа  по  всей  их  длине,  обследовались  характерные  участки,
выбранные заказчиком.

Во  время  обследования  воздух,  подаваемый  в  вентканалы  нагревается,
обеспечивая перепад между наружной и внутренней температурами не менее 5° С.
Таким  образом,  в  случае  нарушения  герметичности  вентканала,  проникающий
наружу  воздух  нагреет  наружную  поверхность  теплоизоляции  вентканала,  что
отобразится в виде характерных теплых «языков» на термограммах.

2. Резюме

В  результате  тепловизионного  обследования  воздуховодов  приточной
вентиляции, расположенных на втором этаже здания по адресу XXXXXXXXX, были
выявлены проблемные места с утечкой воздуха .

3. Данные об условиях проведения обследования

Тип обследования Внутреннее тепловизионное обследование

Используемые приборы

Тепловизор Trotec IC080LV, разрешение матрицы
384х288 пикселей, спектральный диапазон - 8-14

мкм
Фотоаппарат Canon PowerShot G6

Дата и время 
обследования

03.12.2018 г.; 10:00 – 13:00

Климатические условия во время обследования
Скорость ветра (м/с) 4
Температура (°С) -8
Облачность Пасмурно





5.1 Обследование северо-западного крыла
 t вент = 26 °

Так  как  коэффициенты  излучения  обследуемых  поверхностей  сильно
различаются (для фольгированной теплоизоляции kизл = 0,2  –  0,4;  для бетонной
стены kизл = 0,9), то температурная шкала в приведенных термограммах показывает
условные  значения.  Однако  размах  шкалы  для  однородных  поверхностей
сохраняется.

5.1.1. Участок 1
t окр. = 14,4°С

Температурные поля равномерны. Дефектов не обнаружено



7

Температурные поля равномерны. Дефектов не обнаружено. Блик на фольгированном скотче в
середине термограммы -  результат теплового отражения оператора съемки



8

5.1.2. Участок 2
t окр. = 21°С

В отмеченном участке наблюдается утечка воздуха
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Температурные поля равномерны. Дефектов не обнаружено

5.1.3. Участок 3
t окр. = 21°С

Температурные поля равномерны. Дефектов не обнаружено
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5.1.4. Участок 4
t окр. = 20,2°С

Температурные поля равномерны. Дефектов не обнаружено

Температурные поля равномерны. Дефектов не обнаружено
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5.1.5. Участок 5
t окр. = 20,2°С

Температурные поля равномерны. Дефектов не обнаружено. На фольгированной поверхности
теплоизоляции  воздуховода  в  левой  части  снимка  наблюдается  тепловое  отражение  от
находящегося снизу потолочного светильника
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Температурные поля равномерны. Дефектов не обнаружено. На фольгированной поверхности
теплоизоляции воздуховода в левой и правой частях снимка наблюдается тепловое отражение
от находящихся снизу потолочных светильников
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5.2 Обследование юго-восточного крыла

t вент = 23 °
Так  как  коэффициенты  излучения  обследуемых  поверхностей  сильно

различаются (для фольгированной теплоизоляции kизл = 0,2  –  0,4;  для бетонной
стены  kизл =  0,95),  то  температурная  шкала  в  приведенных  термограммах
показывает  условные  значения.  Однако  размах  шкалы  для  однородных
поверхностей сохраняется.

5.2.1. Участок 6
t окр. = 15°С

В отмеченных участках наблюдается утечка воздуха
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5.2.2. Участок 7
t окр. = 16,8°С

Температурные поля равномерны. Дефектов не обнаружено. В нижней части термограммы –
камера наблюдения.

Температурные поля равномерны. Дефектов не обнаружено. 
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5.2.3. Участок 8
t окр. = 18°С

Температурные поля равномерны. Дефектов не обнаружено. На фольгированной поверхности
теплоизоляции  воздуховода  в  левой  части  снимка  наблюдается  тепловое  отражение  от
оператора

5.2.4. Участок 9
t окр. = 18°С

Температурные поля равномерны. Дефектов не обнаружено. 
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5.2.5. Участок 10
t окр. = 18°С

Температурные поля равномерны. Дефектов не обнаружено. 

5.2.6. Участок 11
t окр. = 18°С

Температурные  поля  равномерны.  Дефектов  не  обнаружено.  За  воздуховодом  проходит
нагретый силовой кабель
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5.2.6. Участок 12
t окр. = 18°С

Температурные поля равномерны. Дефектов не обнаружено. 

Температурные поля равномерны. Дефектов не обнаружено.  На фольгированной поверхности
теплоизоляции  воздуховода  наблюдается  тепловое  отражение  от  находящегося  снизу
потолочного светильника
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