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1. Вихідні дані. 

 

 

1.1 Плани будинку й експлікація приміщень. 
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1.2 Дані по конструкціях, що огороджують будинок. 

Стіни будинку виконані із силікатної цегли, δ=510 мм; 

усередині – штукатурка. 

Зовні – утеплювач – пінополістирол, δ=50 мм. 

Вікна металопластикові, склопакет – двошаровий. 

Двері – дерев'яні. 

Утеплювач покриття II поверху – керамзит, δ=100 мм. 

Покрівля – м'яка, повітряний прошарок.  

Підвал – опалювальний, у майстерні.  

 

1.3 Кліматологічні дані по м. Дергачі, Харківської області: 

– холодна п'ятиденка забезпеченістю 0,92-(tз= –23оС); 

- тривалість опалювального періоду – 179 діб; 

– середня температура періоду з tз<8оС = –1оС; 

– період із середньо добовою температурою повітря >21оС – 37 

доби, tср=20,9оС. 

 

 

1.4 Посилання на нормативну документацію, на підставі яких 

виконана ця робота: 

 

- ДБН В.2.2-28:2010 «Будинки адміністративного й побутового 

призначення»; 

- ДБН В.2.2-9:2009 «Суспільні будинки й спорудження»; 

- ДСТУ-НБВ.1.1-27:2010 «Будівельна кліматологія»; 

- ДБН В.2.5-67:2013 «Опалення, вентиляція, кондиціювання»; 

- ДБН В.2.6-31:2016 «Теплова ізоляція будівель»; 

- «Технічний паспорт» будинку, виконаний Дергачівським 

комунальним підприємством технічної інвентаризації «Авинрос» 

від 20.08.2011 р., №6219. 
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2. Теплотехнічний розрахунок конструкцій, що огороджують 

будинок. 

2.1 Таблиця № 1 «Розрахункові температури повітря в 

приміщеннях у холодний період року й вимоги до 

повітрообміну» 

№ Приміщення 

Температура 

в холод. 

період року, 
ос 

Кратність 

повітрообміну, м3/год 

Приплив Витяжка 

1. Коридори 16÷18 – – 

2. Приймальня та гральні 

ясел. 
21 2,5 1,5 

3. Приймальня та гральні 

молодшої, середньої та 

старшої груп. 

21 2,5 1,5 

4. Спальні (всі) 19 2,5 1,5 

5. Санвузол (ясла) 22 – 1,5 

6. Санвузли середньої та 

старших груп. 
19 – 1,5 

7. Кімнати лікарського 

призначення. 
22 2,5 1,5 

8. Зали музикальних та 

спортивних призначень. 
19 2,5 1,5 

 

2.2 Таблиця № 2 «Мінімально припустимі значення опору 

теплопередачі, що обгороджує конструкції житлових і 

суспільних будинків Rq min» 

№ 

З/п 

Вид конструкції, що 

обгороджує 

Значення Rq min, для  

I температурної зони, 

м2∙К/Вт 

1 Зовнішні стіни 3,3 

2 

Покриття неопалюваних горищ 

(технічних поверхів) і покриття 

мансардного типу. 

4,95 

3 Вікна. 0,75 

4 Вхідні двері 0,6 
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ДБН В.2.6-31:2016 

Доповнення Б 

(обов'язкове) 

 

Карта-Схема температурних зон України 
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2.3. Розрахунки опорів теплопередачі огороджуючих  

конструкцій будинку. 
 

Визначаємо по формулі:   

𝑅𝑜 =
1

𝛼в
+ ∑ 𝑅𝑖 +

𝑛

𝑖=1

1

𝛼н
; К =

1

𝑅𝑜
 Вт/м2 

2.3.1 Стіни: 

𝑅𝑜 =
1

8,7
+

0,510

0,7
+

0,02

0,7
+

0,05

0,034
+

1

23
= 2,39 м2К/Вт 

 

2.3.2 Вікна – 0,55 м2К/Вт 

 

2.3.3 Покрівля: 

𝑅𝑜 =
1

8,7
+

0,03

0,17
+

0,02

0,14
+ 0,19 +

0,100

0,23
+

0,02

0,7
+

1

23
= 1,06 м2К/Вт 
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2.4. Розрахунки тепловтрат будинку. 

Розрахункова температура зовнішнього повітря –23оС. 
№

№
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р
и

м
іщ

ен
ь

 з
а
 п

л
а
н

о
м

 

Найменуван-

ня приміщень 

В
н

у
т
р

іш
н

я
 т

е
м

п
е
р

а
т
у
р

а
 

Н
а
й

м
ен

о
в

. 
о
г
о
р

о
д
ж

е
н

н
я

 

Р
о
зм

ір
и

 в
 м

. 

Р
о
зм

ір
и

 в
 м

2
 

Р
із

н
и

ц
я

 т
е
м

п
е
р

а
т
у
р

 

К
о

е
ф

и
ц

.т
еп

л
о
п

е
р

. 
В

т
/м

2
 

В
т
р

а
т
а
 т

е
п

л
а
, 

В
т
 

С
у
м

а
 н

а
д
б
а
в

о
к

 

З
а
г
а
л

ь
н

а
 в

т
р

а
т
а
 т

еп
л

а
, 
В

т
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

I поверх. Старша група. Кімнати 1-28. 

1, 

16 

 

Коридори 

 
16 

З.ст 12х3,4 40,8 39 0,42 668 1,1 735 

Двері 1,2х2,2х2 5,3 39 4-0,42 740 – 740 

Вікна 2х1,7+1х1,7 5,1 39 1,8-0,42 274 – 274 

Підл. 2х4х2 16 39 0,5 312 – 312 

2061 Вт. 

2, 

17 

Спальні 

кімнати 
19 

З.ст 14х3,4 47,6 42 0,42 840 – 840 

Вікна 2х1,7х4 13,6 42 1,8-0,42 945 – 945 
Підл І 13х2 26 42 0,5 546 – 546 

Підл ІІ 13х2 26 42 0,27 295 – 295 

2626 Вт. 

3, 

5 

Спортивні 

кімнати 
19 

З.ст 14хх3,4 47,6 42 0,42 840 1,1 924 

Вікна 8х1,7 13,6 42 1,8-0,42 788 – 788 

Підл І  28 42 0,5 588 – 588 
Підл ІІ  20 42 0,27 227 – 227 

2527 Вт. 

4, 

19 

Ігрові 

кімнати 
21 

З.ст 12х3,4 40,8 44 0,42 754 – 754 

Вікна 4,8х1,7 8,2 44 1,8-0,42 498 – 498 
Підл І 11х2 22 44 0,5 484 – 484 

Підл ІІ 16,5х37,5 54 44 0,27 642 – 642 

2378 Вт. 

6, 

14 

Санітарні  

вузли 
19 

З.ст 6х3,4 20,4 42 0,42 360 – 360 

Вікна 1,6х1,7х2 5,5 42 1,8-0,42 319 – 319 

Підл І 6х2 12 42 0,5 252 – 252 
Підл ІІ 6х2,6 15,6 42 0,27 177 – 177 

1108 Вт. 

23 
Кабінет  

лікаря 
22 

З.ст 3х3,4 10,2 45 0,42 193  193 

Вікно 1,7х1,7 29 45 1,8-0,42 180  180 
Підл І 3х2 6 45 0,5 135  135 

Підл ІІ 3х2 6 45 0,27 73  73 

581 Вт. 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

18 Кабінет  18 

З.ст 6х3,4 20,4 41 0,42 351 – 351 

Вікно 4,6х1,7 7,8 41 1,8-0,42 441 – 441 
Підл І 2х4 8 41 0,5 164 – 164 

991 Вт. 

9, 

11, 

20, 

21, 

22 

Коридори 16 

З.ст 2,6х3,4 8,8 39 0,42 144 – 144 

Двері 1,2х2,2 5,2 39 4-0,42 726 – 726 
Підл І 26х2 5,2 39 0,5 101 – 101 

Підл ІІ  21 39 0,27 221 – 221 

1192 Вт. 

26, 

27, 

28 

Коридори 16 

З.ст 14х3 42 39 0,42 688 – 688 

Двері 1,2х2,2 2,6 39 4-0,42 363 – 363 

Вікна 2,6х1,7 4,4 39 1,8-0,42 271 – 271 
Підл  2,8х8,5 24 39 0,5 468 – 468 

1790 Вт. 

ІІ 

 

Тамбур 

 

16 

 

З.ст 13х3 39 39 0,42 639 – 639 

Вікна  1,7х1,7х2 5,8 39 1,8-0,42 312 – 312 

Двері 1,2х2,2 26 39 4-0,42 363 – 363 

Підл  4х5 20 39 0,5 390 – 390 

1768 Вт. 
Підсумок по І поверху: 17022 Вт. 

IІ поверх. Старша група. Кімнати 77-92. 

77 Коридор 16 

З.ст 15х3 45 39 0,42 737 – 737 

Вікна 3х2х2 12 39 1,8-0,42 646 – 646 
Покрів 3х5,5 16,5 39 0,94 605 – 605 

1988 Вт. 

78 

 

Хол 

 

20 

 

З.ст 2,5х3,4 8,5 43 0,42 154 – 154 

Вікна 1,7х1,7 2,9 43 1,8-0,42 172 – 172 
Покрів 5,6х5,2 2,9 43 0,94 1172 – 1172 

1498 Вт 

79, 

90 

Ігрові 

кімнати 
21 

З.ст 12х3,4х2 81,6 44 0,42 1508 – 1508 

Вікна 4,5х1,7х4 30,6 44 1,8-0,42 1858 – 1858 
Покрів 6х12х2 144 44 0,94 5956 – 5956 

9325 Вт. 

80, 

92 

Спальні 

кімнати 
19 

З.ст 29х3,4 99 42 0,42 1746 1,1 1921 

Вікна 
2х1,7х6+3х1,7х

х2+1х1,7 32 42 1,8-0,42 1855 – 1855 

Покрів 48+36 84 42 0,94 3316 – 3316 

7092 Вт. 

91 Кабінет 18 

З.ст 2,5х4 10 41 0,42 172 – 172 

Вікно 1х1,7 1,7 41 1,8-0,42 96 – 96 
Покрів 4х25 10 41 0,94 385 – 385 

670 Вт. 

81

÷ 

89 

Санітарні  

вузли та 

підсобні 

приміщення 

19 

З.ст 6х3,4 20,4 42 0,42 360 – 360 

Вікна 1,7х1,7х2 5,8 42 1,8-0,42 336 – 336 
Покрів 6х7 42 42 0,94 1658 – 1658 

2354 Вт. 

Підсумок по ІІ поверху: 22927 Вт. 

Підсумок тепловитрат по кімнатам старшої групи (кімнати 1-28 та 77-92) 

∑І+ІІ=39948 Вт ≈ 40кВт 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

I поверх. Молодша група. Кімнати 29-59. 

29 

 

Коридор 

 
18 

З.ст 12х3,4 40,8 41 0,42 703 – 703 

Вікно 2,5х1,7 4,3 41 1,8-0,42 243 – 243 

Підл. 2,8х6 17 41 0,5 349 – 349 

1295 Вт. 

35, 

36 

 

Тамбур,  

коридор 

 

18 

З.ст 2х3,4 6,8 41 0,42 117 – 117 

Двері 1,2х2,2 2,6 41 4-0,42 382 – 382 

Підл. 3,2 6 41 0,5 123 – 123 

622 Вт. 

30, 

41- 

44 

Коридори 16 

З.ст 2,5х3,4 8,5 39 0,42 139 – 139 

Вікна 1,2х2,2 2,6 39 4-0,42 363 – 363 

Підл І 2,5х2 5 39 0,5 98 – 98 
Підл ІІ  11 39 0,27 116 – 116 

Підл ІІІ  14 39 0,135 74 – 74 

790 Вт. 

31, 

32 

 

Ніша, 

тамбур 

 

16 

З.ст 1,8х3,4 6,2 39 0,42 102 – 102 

Двері 1,2х2,2 2,6 39 4-0,42 363 – 363 

Підл. 2х1,4 2,8 39 0,5 55 – 55 

520 Вт. 

33 Кухня 16 

З.ст 4х3,4 13,6 39 0,42 223 – 223 

Двері 1,7х1,7 2,9 39 1,8-0,42 156 – 156 

Підл І 4х2 8 39 0,5 156 – 156 
Підл ІІ 6х4 24 39 0,27 253 – 253 

788 Вт. 

34 

 

Пральня 

 
18 

З.ст 3,4х10 34 41 0,42 586 – 586 

Вікно 1,7х1,7 2,9 41 1,8-0,42 164 – 164 

Підл. 3,5х6 21 41 0,5 430 – 430 

1239 Вт. 

37, 

38, 

39 

 

Комори, 

прасувальна 

 

16 

З.ст 8х3,4 27 39 0,42 442 1,1 487 

Вікно 1,5х1,7 2,6 39 1,8-0,42 140 – 140 

Підл. 3х4 12 39 0,5 234 – 234 

861 Вт. 

40 

 
Комора 16 

З.ст 2х3,4 6,8 39 0,42 111 – 111 

Вікно 1,5х1,7 2,6 39 1,8-0,42 140 – 140 

Підл. 2х4 8 39 0,5 156 – 156 

407 Вт. 

45 

 

Кабінет зав. 

садка 

 

18 

З.ст 2,5х3,4 8,4 41 0,42 144 – 144 

Вікно 1,5х1,7 2,6 41 1,8-0,42 147 – 147 

Підл. 2,5х4 10 41 0,5 205 – 205 

787 Вт. 

46÷

49, 

53, 

54, 

57 

Санвузли 22 

З.ст 5х3,4 17 45 0,42 321 – 321 

Двері 1,5х1,7х2 5,2 45 1,8-0,42 323 – 323 
Підл І 5х2 10 45 0,5 225 – 225 
Підл ІІ 5х3 15 45 0,27 162 – 162 

1031 Вт. 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

50, 

52 

Гральні 

кімнати 
21 

З.ст 12х3,4 40,8 44 0,42 754 – 754 

Двері 4,8х1,7х2 16,3 44 1,8-0,42 990 – 990 
Підл І 11х2 22 44 0,5 484 – 484 

Підл ІІ 8х6 48 44 0,27 570 – 570 

2798 Вт. 

51 

 

Спальна 

кімната 

 

19 

З.ст 20х3,4 68 42 0,42 1200 1,1 1320 

Вікна 
2х1,7х3+ 

+1,7х1,0 
11,9 42 1,8-0,42 690 – 690 

Підл. 4х12 48 42 0,5 1008 – 1008 

3018 Вт. 

Підсумок по І поверху: 14156 Вт. ≈ 14,2кВт  

ІI поверх. Молодша група. Кімнати 59-76. 
59÷

61, 

64, 

65 

Коридори 18 

З.ст 19х3,4 64,6 41 0,42 1112 – 1112 

Вікна 2,8х1,7+17,1 6,5 41 1,8-0,42 368 – 368 

Покр.  42 41 0,94 1619 – 1619 

3099 Вт. 

62, 

63 

Методичний 

кабінет, 

логопед 

22 

З.ст 10х3,4 34 45 0,42 643 1,1 707 

Вікна 
1х1,7+1,5х

х1,7 
4,25 45 1,8-0,42 264 – 264 

Покр.  28 45 0,94 1185 – 1185 

2156 Вт. 

66 
Музикальна 

кімната 
19 

З.ст 18х3,4 61 42 0,42 1076 1,1 1184 

Вікна 1,5х1,7х4 10,2 42 1,8-0,42 591 – 591 

Покр. 12,3х6 78 42 0,94 3080 – 3080 

4855 Вт. 

73 Роздягальня 22 

З.ст 3х3,4 10,2 45 0,42 193 – 193 

Вікно 1,5х1,7 2,6 45 1,8-0,42 162 – 162 

Покр. 3х6 18 45 0,94 762 – 762 

1117 Вт. 

67, 

71 

Санітарні 

вузли 
22 

З.ст 3х3,4 10,2 45 0,42 193 – 193 

Вікно 1,5х1,7 2,6 45 1,8-0,42 162 – 162 

Покр. 3х6 18 45 0,94 762 – 762 

1117 Вт. 

68 
Пральна 

кімната 
21 

З.ст 6х3,4х2 41 44 0,42 758 – 758 

Вікна 5х1,7х2 17 44 1,8-0,42 1032 – 1032 

Покр. 6х12 72 44 0,94 2978 – 2978 

4768 Вт. 

69 Спальня 19 

З.ст 18х3,4 61 42 0,42 1076 1,1 1184 

Вікна 
3х1,7+2х1,7х3+ 

+1х1,7 17 42 1,8-0,42 985 – 985 

Покр. 4х10 40 42 0,94 1579 – 1579 

Двер. 1,2х2,2 2,6 42 4-0,42 390 – 390 

4138 Вт. 

75, 

76 
Комори 16 

Покр. 2,7х4 10,8 39 0,94 396 – 396 

396 Вт. 

Підсумок по ІІ поверху: 21646 Вт. ≈ 22кВт  

Підсумок тепловитрат по кімнатам молодшої групи на доп. приміщень І та 

ІІ поверхів (кімнати 29-58 та 59-76) ∑І+ІІ=35802 Вт ≈ 36кВт. Всього:76 кВт 
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3. Вентиляція будинку. 

Передбачено: 

– природне видалення повітря з санвузлів, кухні, пральні, камор; 

– природній обмін повітря в кімнатах, де знаходяться діти. 

Витрата тепла на нагрів повітря (періодично) – 7,5 кВт. 

 

4. Теплонадходження в приміщення. 

Теплонадходження в холодний період року становлять: 

– від дітей та вихователів Qл=1,6 кВт; 

– від освітлення (зайнятих кімнат) – 2 кВт; 

– від обладнання в кухні – 1,5 кВт. 

Усього: 5,1 кВт. 

 

 5. Витрата електроенергії в будинку (часові). 

- на освітлення – 7 кВт; 

- електричне устаткування – 3 кВт; 

Усього: 10 кВт. 

 

6. Зведені дані по витраті тепла й електроенергії в будинку 

№ 

з/п 
На опалення, кВт 

На 

вентиля-

цію, кВт 

Теплона-

дходження 

Усього, 

кВт 

Витрата 

ел.енергії 

кВт 

1 
 Від котельні 76 7,5 

10,0 
5,1 93,5 – 

 

Усього: 

- від котельні 

- електроспоживання 

  100 

 

 

10 

 

У діючій котельні знаходяться два котли по 50 кВт. 
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7. Розгляд варіантів поліпшення теплотехнічної 

характеристики будинку. 

7.1 Пропонується утеплити покривлю – по керамзиту розмістити 

пінополістирол, δ=100 мм. (утеплювач повинен бути не горючий, 

стійкий до погодних умов). 

Rо складе 4,04 м2 К/Вт. 

Економія тепла складе – 18 кВт. 
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8. Енергетичний паспорт існуючого будинку. 
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8.1. Загальна інформація 

Дата заповнення  

Адреса будинку Харківська область, м. Дергачи, 

 вул. Садова, буд.8.  

Розроблювач проекту ТОВ «Енерго Х», м. Харків,  

вул. Сумська,  73, під.9. 

Шифр проекту 5-20.04.18-ЕП 

Призначення будинку Ясла-садок «Лелеченька» 

Розміщення в будинку 

Ясла-садок розташован у двоповерхо-

вому будинку на першому й другому 

поверхах. (два будинки, з’єднані 

коридорами) 

Конструктивні розв'язки Двоповерхові будинки виконані із 

силікатної цегли, δ=510 мм, утеплені; 

вікна металопластикові, однокамерні, 

покрівля утеплена керамзитом, 

δ=110мм. 

8.2.  Розрахункові параметри 

Найменування 

розрахункових параметрів 

Позначення 

параметра 

Одиниця 

 виміру 

Розрахункове 

 значення 

Розрахункова температура 

внутрішнього  

повітря  

tвн оС 16-18 оС 

Розрахункова температура 

зовнішнього   

повітря в холодний період. 

tн оС –23 оС 

Тривалість опалювального 

 періоду 
zот Діб/рік 179 

Усереднена витрата повітря 

на вентиляцію 
qve, mn м3/год 1200 

Усереднений потік тепла від 

внутрішніх джерел 
Фint, mn Вт/м2 3,6  

Внутрішня теплоємність 

будинку  
С Вт*год/(м2к) 53,0 
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8.3. Показники геометричні 

Показник 

Позначення 

і одиниця 

 виміру 

Розрахункове 

 проектне 

 значення 

Фактич. 

значення 

Площа опалювальних приміщень Аот.пом,м2 1232 1232 

Опалювальний обсяг Vот, м
3 4670 4670 

Коефіцієнт скління будинку F 0,2 0,2 

Показник компактності будинку  0,21 0,21 

Загальна площа зовнішніх 

 конструкцій, що огороджують 

будинок, у тому числі: 

Ан
сум,м2 3506 3506 

стін Аст,м
2 1142 

(в т.ч. вікна,двері) 
1142 

вікон Ао,м
2 164(окремо) 164 

горищного перекриття Ачп,м
2 632 632 

стін у ґрунті Аст.гр,м
2 42 42 

підлог у ґрунті Апол.гр,м
2 590 590 

дверей зовнішніх Адв.н,м
2 26(окремо) 26 

8.4. Показники теплотехнічні 

Показник 

Позначення 

і одиниця 

 виміру 

Нормоване 

значення 

Фактич. значення 

ім.будинку 

1 2 3 4 

Опір 

 теплопередачі 

зовнішніх 

 огороджень: 

Rо, м
2 К/Вт 

  

стін  Rст 3,3 2,38 

вікон Rок 0,75 0,55 

вхідних дверей Rдв.н. 0,65 0,25 

горищного перекриття ( 

з урахуванням покрівлі) 
Rч.пер. 4,95 1,06 
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8.5. Енергетичні показники. 

Показник 

Позначення 

і одиниця 

 виміру 

Нормоване 

значення 

Фактич. значення 

ім.будинку 

1 2 3 4 

Енергопотреби: Qн,nd   

– на опалення кВт*год – 76,0 

– на вентиляцію кВт*год – 7,5 

Енергопотреби на 

охолодження 

Qс,nd 

квт*год 

– – 

Енергопотреби на 

ГВП 

Qdhw,nd 

квт*год 

– 
10,0 

Розрахункова 

питома 

енергопотреба 

EP 

(кВт*год/м3) 

[(76+7,5+10)*(20+1)*179*24] / 

/[23+20]*4700=41,7 

Максимально 

припустиме 

значення питомої 

енергопотреби 

будинку 

Epmax 

(кВт*год/м3) 
48,0  

ДБН В2.6–31:2016;Табл.1 
 

Клас енергетичної 

ефективності 

[(EP- Epmax)/ Epmax]*100% 

[(41,7-18)/48]*100%= –13,125 

В 

Необхідність 

реконструкції 

будинку 

Клас енергетичної ефективності високий. Але можна 

зменшити енергопотреби на опалення – утеплюючи 

покриття будинку. 
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8.6. Характеристики інженерних систем. 

 
гаряча вода – 80-60 °C 
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8.7. Характеристика автоматизації інженерних систем. 
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8.8. Звітна таблиця за результатами розрахунків обсягів енергопостачання. 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. Енергетичний паспорт будинку після реконструкції. 
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 При можливості утеплення покрівлі шаром пінополістиролом, 

δ=100 мм поверх керамзиту, Rо покриття буде 4,0 м2 К/Вт; 

– утеплити перекриття II поверху на горищі пінополістиролом, 

δ=100мм, Rо =4,05 м2 К/Вт; 

– утеплити металеві двері пінополістиролом, δ=50мм,  

Rо =1,47 м2 К/Вт. 

 Даний захід дозволяє знизити тепловтрати будинку  

до 76 кВт. 

Показники теплотехнічні 

Показник 

Позначення 

і одиниця 

 виміру 

Нормоване 

значення 

Фактич. значення 

ім.будинку 

1 2 3 4 

Опір 

 теплопередачі 

зовнішніх 

 огороджень: 

Rо, м
2 К/Вт 

  

стін  Rст 3,3 2,38 

вікон Rок 0,75 0,55 

вхідних дверей Rдв.н. 0,65 0,25 

горищного перекриття ( 

з урахуванням покрівлі) 
Rч.пер. 4,95 4,0 
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Енергетичні показники. 

Показник 

Позначення 

і одиниця 

 виміру 

Нормоване 

значення 

Фактич. значення 

ім.будинку 

1 2 3 4 

Енергопотреби: Qн,nd   

– на опалення кВт*год 57,3  

– на вентиляцію кВт*год 7,5  

Енергопотреби на 

охолодження 

Qс,nd 

квт*год 

– – 

Енергопотреби на 

ГВП 

Qdhw,nd 

квт*год 
10,0  

Розрахункова 

питома 

енергопотреби 

EP 

(кВт*год/м3) 

[74,8*(20+1)*179*24] / [23+20]*4700= 

=33,39 

Максимально 

припустиме 

значення питомої 

енергопотреби 

будинку 

Epmax 

(кВт*година/м3) 
48,0  

Клас енергетичної 

ефективності 

[(EP- Epmax)/ Epmax]*100% 

[(33,39-48)/48]*100%= – 30,4 

В 

Необхідність 

реконструкції 

будинку 

Після реконструкції, клас енергетичної ефективності не 

зминеться, але тепловтрати зменшаться на 18 кВт. 
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