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 Контактные данные Заказчика 
Заказчик ООО «НМЦ «ВАШ ДОКТОР» 
Адрес г. Харьков, проспект Науки, 77 
Контактное лицо ХХХХХХХХХХХ 
Должность Генеральный директор 
Тел. ХХХХХХХХХХХ 
 
 
 

Контактные данные Объекта 
Название объекта Помещение Медицинского центра ООО «НМЦ – ВАШ 

ДОКТОР» 
Адрес г. Харьков, пер. Фейербаха, д. 1/3-Б. 
Контактное лицо Макаренко О.М. 
Должность Генеральный директор 
Тел. 050-343-74-03 
 
 
 

Контактные данные Исполнителя 
Название 
организации 

ООО «Энерго Х» 

Адрес г. Харьков, ул. Мироносицкая, 95 
Контактное лицо Кожин А.Г. 
Должность специалист по энергетическому менеджменту 
Тел. 057-714-04-26; 050-524-97-56 
 
 
 

1. Введение 
 

 Тепловизионное обследование объекта проводилось 17.01.2018 г. при 
наружной температуре воздуха -4°С, влажности 60%, ветер восточный,  
7 м/с. 
 Обследование проводилось с помощью тепловизора Trotec IC080LV. Целью 
обследования являлось выявление дефектов ограждающих конструкций, 
приводящих к повышенным теплопотерям.  
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2. Резюме 
 
 В процессе тепловизионного обследования были выявлены следующие 
дефекты, сводная таблица по которым приведена ниже. 
 
№ 
п/п 

Описание дефектов Рекомендации по устранению Страницы 
отчета 

1. Наблюдается нагрев внешней 
стены от установленных за ней 
батарей отопления 

Установить за батареями 
теплоотражающие экраны. 

стр. 5 

2. Неравномерность 
температурный полей южного 
фасада 

Утеплить фасад стр. 6 

3. Нарушение теплоизолирующих 
свойств тамбурной двери 

Уплотнить строительные зазоры, 
заменить уплотнитель двери, 
отрегулировать фурнитуру, 
установить уплотнитель низа двери 

стр. 9 

4. Проникновение холодного 
воздуха через вентиляцонные 
отверстия и короба 

Установить вентиляционную 
систему с рекуперацией тепла или 
на зимний период заглушать 
приточную вентиляцию 

стр. 10, 17, 
18, 20 

5. Нарушение теплоизоляционных 
свойств оконных конструкций 

Уплотнить строительные зазоры, 
заменить уплотнитель, 
отрегулировать оконную фурнитуру 

стр. 11, 17, 
18, 21, 22 

6. Нарушение теплоизолирующих 
свойств двери запасного выхода 

Заменить уплотнитель двери, 
отрегулировать фурнитуру 

стр. 12 

7. Пониженная температура стены 
и пола в коридоре в районе 
запасного выхода 

Утеплить пол и стену стр. 13 

8. Нагрев кабельного канала Проконсультироваться с электриком стр. 14 
9. Холодный угол Утеплить холодный угол стр. 16, 18 
10. Проникновение холодного 

воздуха через короб с трассой 
для кондиционера 

Заделать отверстие ввода трассы в 
помещение, проверить 
термоизоляцию трассы 

стр. 20 

 
 По экспертным оценкам, устранение локальных дефектов ограждающих 
конструкций (окна, двери, холодные углы) снижает теплопотери на величину 
порядка 5%. 
 Установка отражающих экранов за отопительными приборами повышает их 
эффективность на величину порядка 2-3%. 
 Установка вентиляции с рекуперацией снижает общие теплопотери на 
величину порядка 12-15%. 
 Для определения эффекта от общего утепления ограждающих конструкций 
необходимо проводить дополнительные теплотехнические расчеты. 
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3. Описание объекта 
 

 
 

 Объект обследования – помещение медицинского центра, находится на 
первом этаже многоэтажного жилого здания. Имеет отдельный основной и 
запасной вход. Помещение подключено к централизованной сети отопления. 
Имеется тепловой счетчик. Окна – двухкамерные стеклопакеты. По западной стене 
частично граничит с подземным паркингом, частично с техпомещением. По 
восточной стене частично граничит с тепловым швом здания, частично с 
техпомещением. 
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4. Наружное тепловизионное обследование 
t окр. = -4°С 

 
4.1. Северный фасад 

 

 

 
 
Дефектов не обнаружено 
 
 

 

 
 
Дефектов в монтаже окон не обнаружено. Наблюдается нагрев пространства под 
окном (разница в температурах участков стены ≈ 2°С). Рекомендуется установка 
отражающих экранов за отопительными приборами, установленными под данным 
окном. 
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4.2. Южный фасад 

  
      

 

 
 
Дефектов в монтаже окон не обнаружено. Наблюдается неравномерность 
температурных полей по всему фасаду (разница в температурах участков стены ≈ 2,5°С). 
Рекомендуется утеплить фасад по всей протяженности. 
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5. Внутреннее тепловизионное обследование 
 

План помещений. 
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5.1. Помещение №1. Тамбур 
t окр. = 12,0°С 
 

Батарея 

 

 
 
Дефектов в работе отопительного прибора не обнаружено 
 
 

Примыкание входной двери к полу 

 
 
Примыкание выполнено качественно, термоизоляционные свойства не нарушены 
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5.2. Помещение №2. Холл 
t окр. = 22,0°С 
 

Дверь в тамбур 

 

 
 
В зоне 1, 2 обнаружено неплотное прилегание двери к дверному косяку. Рекомендуется 
регулировка дверной фурнитуры и, возможно, замена уплотнителя. 
В зоне 3 наблюдается обширное проникновение холодного воздуха через щель в 
нижней части двери. Рекомендуется установка уплотнителя низа двери. 
В зоне 4 нарушены термоизолирующие свойства тамбурной конструкции. 
Рекомендуется уплотнить строительные зазоры. 
 
 
 

1 

2 

3 

4 

[21.3ºС] 

[12.6ºС] 

[10.1ºС] 
[10.9ºС] 

[16.8ºС] 
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Вытяжка 

 

 
 
Наблюдается обширное проникновение холодного воздуха через вентиляционные 
отверстия и короба. Рекомендуется или установить вентиляционную систему с 
рекуперацией тепла, или на зимний период заглушать приточную вентиляцию. 
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5.3. Помещение №5. Кабинет врача 
t окр. = 22,6°С 

Окно 

 

 
Обнаружено нарушение теплоизоляционных свойств оконных конструкций. В зонах 1, 
2, 4, 5 рекомендуется проверить и при необходимости уплотнить строительные зазоры. 
В зоне 3 рекомендуется проверить состояние оконного уплотнителя, при 
необходимости отрегулировать оконную фурнитуру. 
 

Западная стена 

 

 
Дефектов не обнаружено. Температурные поля равномерны. 

1 2 

3 

4 5 
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5.4. Помещение №6. Коридор 
t окр. = 18,5°С 
 

Дверь на улицу со стороны запасного выхода 

 

 
 
Нарушено прилегание двери к дверной коробке. Рекомендуется отрегулировать 
дверную фурнитуру и проверить состояние дверных уплотнителей. 
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Участок стены и пола напротив запасного выхода 

 

 
 
Низкая температура как стены (особенно в нижней ее части), так и пола. Разница 
между температурой воздуха и температурой ограждающих конструкций доходит 
до 4,8 °С. Рекомендуется утепление стены и пола. 
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Распределительный шкаф в коридоре 

 

 
 
Низкие температуры стены в районе шкафа обусловлены тем, что шкаф 
препятствует естественной циркуляции воздуха, и являются нормой. В выделенной 
зоне обнаружен нагрев кабельного канала. Рекомендуется консультация электрика. 
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5.5. Помещение №7. Кабинет 
 
t окр. = 19,7°С 
 

Батарея 

 

 
 
Дефектов в работе отопительного прибора не обнаружено 
 
 
 
 

Вентиляционный диффузор 

 

 
 
Наблюдается незначительное проникновение холодного воздуха через 
вентиляционный диффузор.  
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Угол кабинета рядом с несущей колонной 

 

 
 
Холодный угол образован несущей колонной, служащей проводником холода. 
Рекомендуется утепление угла. 
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5.6. Помещение №8. Кабинет врача 
t окр. = 21,1°С 

 

 
В зонах 1-3 наблюдается обширное проникновение холодного воздуха через вентиляционные отверстия и короба. Рекомендуется или установить 
вентиляционную систему с рекуперацией тепла, или на зимний период заглушать приточную вентиляцию. В зоне 4 нарушены теплоизоляционные 
свойства оконной конструкции. Рекомендуется проверить состояние оконного уплотнителя и отрегулировать фурнитуру окна. 
 

1 

2 
3 

4 
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5.8. Помещение №10. Кабинет врача 
t окр. = 20,8°С 

Окно 

 

 
Наблюдается нарушение теплоизоляционных свойств оконной конструкции. В зоне 1 и 2 
рекомендуется утеплить строительные зазоры. В зоне 3, кроме того, рекомендуется 
проверить состояние оконного уплотнителя и отрегулировать фурнитуру. 
 

Угол и вытяжка 

 

 
В зоне 1 наблюдается обширное проникновение холодного воздуха через вентиляционные 
отверстия и короба. Рекомендуется или установить вентиляционную систему с 
рекуперацией тепла, или на зимний период заглушать приточную вентиляцию. В зоне 2 
холодный угол на стыке с запасным выходом. Рекомендуется утепление. 
 

1 

2 3 

1 

2 
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5.9. Помещение №12. Гардероб персонала 
 
t окр. = 17,5°С 
 

Северо-восточный угол помещения 

 

 
 
Температура стен на стыках плит в норме. Дефектов не обнаружено 
 
 

 
Северо-западный угол помещения 

 

 
 
Температура стен на стыках плит в норме. Дефектов не обнаружено 
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5.10. Помещение №13. Комната персонала 
t окр. = 17,9°С 
 

Вытяжка 

 

 
 
Наблюдается обширное проникновение холодного воздуха через вентиляционные 
отверстия и короба. Рекомендуется или установить вентиляционную систему с 
рекуперацией тепла, или на зимний период заглушать приточную вентиляцию.  
 
 

Вытяжка и кондиционер 

 

 
 
В зоне 1 наблюдается обширное проникновение холодного воздуха через вентиляционные 
отверстия и короба. Рекомендуется или установить вентиляционную систему с 
рекуперацией тепла, или на зимний период заглушать приточную вентиляцию. В зоне 2 – 
проникновение холодного воздуха через короб с трассой для кондиционера. 
Рекомендуется заделать технологическое отверстие, через которое трасса входит в 
помещение, проверить термоизоляцию трассы. 
 

1 

2 
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Батарея 

 

 
Дефектов в работе отопительного прибора не обнаружено 
 

Окно 

 

 
Наблюдается нарушение теплоизоляционных свойств оконной конструкции. 
Рекомендуется утеплить строительные зазоры, проверить состояние оконного 
уплотнителя и отрегулировать фурнитуру. 
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5.11. Помещение №15. Кабинет врача 
t окр. = 22,4°С 
 

Окно 

 

 
 
Обнаружено нарушение теплоизоляционных свойств оконных конструкций. В зонах 1-3, 
рекомендуется проверить и при необходимости утеплить строительные зазоры. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 

3 

2 
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