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 Контактные данные Заказчика 

Заказчик  

Адрес  

Контактное лицо  

Должность  

Тел.  

 

Контактные данные Объекта 

Название объекта Дошкольное учебное учреждение (ясли-сад) №320 

Харьковского городского совета 

Адрес г. Харьков, улица Золочевская, дом №10 

Контактное лицо  

Должность  

Тел.  

 

Контактные данные Исполнителя 

Название 

организации 

ООО «Энерго Х» 

Адрес г. Харьков, ул. Мироносицкая, 95 

Контактное лицо Кожин А.Г. 

Должность специалист по энергетическому менеджменту 

Тел. 057-714-04-26 

 

1. Введение 

 

 Тепловизионное обследование объекта проводилось в два этапа: 

  1 этап – 01.11.2017 г. при наружной температуре воздуха 0.5°С, влажности 

76%, ветер западный, 6 м/с. 

 2 этап – 22.12.2017 г. при наружной температуре воздуха -2°С, влажности 80%, 

ветер юго-западный, 4 м/с. 

 

 Обследование проводилось с помощью тепловизора Trotec IC080LV. На 

первом этапе обследовались старые деревянные окна в здании, подлежащие 

замене. На втором этапе проводилось обследование установленных взамен старых 

окон металлопластиковых оконных конструкций с двухкамерными стеклопакетами. 

Целью обследования является выявление дефектов старых оконных конструкций, 

приводящих к повышенным теплопотерям, и контроль качества установки новых 

оконных конструкций.  

 

2. Резюме 

 

 В процессе первого этапа тепловизионного обследования были обнаружены 

множественные локальные дефекты присутствующие в старых оконных и дверных 

конструкциях. 
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 На втором этапе обследования существенных дефектов в монтаже новых 

оконных конструкций выявлено не было. 

 Также наблюдались следующие места повышенных теплопотерь:  

- в районе цоколя здания, вызванные вероятно недостаточно утепленными 

трубами отопления; 

- в местах установки батарей отопления, что вызвано недостаточной 

термоизоляцией.  

 

3. Описание объекта 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Объектом обследования является двухэтажное кипичное здание, в котором 

расположен детский сад. Существующие в здании окна c деревянными рамами с 

двойным остекленением, были заменены на металлопластиковые с 

двухкамерными стеклопакетами.  

Здание подключено к центральной сети отопления. 
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4. Наружное тепловизионное обследование 

 

 Приводятся результаты внешнего тепловизионного обследования, 

проводившегося после установки окон, для обнаружения дефектов монтажа. Окна 

на термограммах пронумерованы в соответствии со схемами, приведенными в 

разделе 5. Дефектов монтажа новых оконных конструкций не обнаружено. 

 Стоит отметить, повышенную температуру цоколя здания, что вызвано, 

скорее всего, недостаточно утепленными трубами отопления, проходящими по 

периметру здания.  

 Также на наружных стенах видны тепловые следы от батарей отопления, 

установленных преимущественно под окнами, что вызвано недостаточной 

теплоизоляцией. 

 

4.1. Южный фасад 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Дефектов установки оконных конструкций не выявлено. 

 

II этаж, окна 2, 1 

I этаж, окна 9, 8 
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4.2. Западный фасад 

 

 

 

 
 

 

 Дефектов установки оконных конструкций не выявлено. 

II этаж, окна 15, 16 II этаж, окна 4, 3 

I этаж, окна 11, 10 
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4.3. Северный фасад 

 

 

 

 

 
 

 

 

 Дефектов установки оконных конструкций не выявлено. 

II этаж, окна 15, 16 II этаж, окна 13, 14 

I этаж, окна 2, 1, 4 
I этаж, окно 7 
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4.4. Восточный фасад 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 Дефектов установки оконных конструкций не выявлено. 

 

 

II этаж, окна 10, 9 
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4.5. Северный внутренний фасад 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 Дефектов установки оконных конструкций не выявлено. 

II этаж, окна 6, 5 

I этаж, окна 13, 12 
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4.6. Южный внутренний фасад 

 

 
 

 

Дефектов установки оконных конструкций не выявлено. 

I этаж, окно 6 
II этаж, окна 12, 11 

I этаж, окно 5 
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5. Внутреннее тепловизионное обследование 

 

5.1. Первый этаж. 

 

План первого этажа. 
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5.1.1 Помещение I 

 

Окно №1 

до модернизации (tокр=23,8 ºС) 

 

 
 

В указанных зонах нарушенны теплоизолирующие свойства оконных рам 

 

после модернизации (tокр=25 ºС) 

 

 
 

Дефектов не выявлено 
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Окно №2 

до модернизации (tокр=23,8 ºС) 

 

 
 

В указанных зонах нарушенны теплоизолирующие свойства оконных рам 

 

после модернизации (tокр=25 ºС) 
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Окно №3 

до модернизации (tокр=23,8 ºС) 

 

 
В указанных зонах нарушенны теплоизолирующие свойства оконных рам 

после модернизации (tокр=25 ºС) 
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5.1.2 Помещение II 

 

Окно №4 

до модернизации (tокр=24,3 ºС) 

 

 
В указанных зонах нарушенны теплоизолирующие свойства оконных рам 

после модернизации (tокр=24,2 ºС) 
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Окно №5 

до модернизации (tокр=24,3 ºС) 

 

 
В указанных зонах нарушенны теплоизолирующие свойства оконных рам 

после модернизации (tокр=24,2 ºС) 
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5.1.3 Помещение III 

 

Окно №6 

до модернизации (tокр=18ºС) 

 

 
В указанных зонах нарушенны теплоизолирующие свойства оконных рам 

после модернизации (tокр=24 ºС) 
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Окно №7 

до модернизации (tокр=18ºС) 

 

 
В указанных зонах нарушенны теплоизолирующие свойства оконных рам. Температурные перепады в районе левой створки не 

свидетельствуют о дефектах, так как перед тепловизионным обследованием эта часть окна была открыта на проветривание 

после модернизации (tокр=24 ºС) 
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5.1.4 Помещение IV 

 

Окно №8 

до модернизации (tокр=22,8 ºС) 

 

 
 

В указанных зонах нарушенны теплоизолирующие свойства оконных рам 

 

после модернизации (tокр=27,7ºС) 
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Окно №9 

до модернизации (tокр=22,8 ºС) 

 

 
 

В указанных зонах нарушенны теплоизолирующие свойства оконных рам 

 

после модернизации (tокр=27,7ºС) 
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Окно №10 

до модернизации (tокр=22.8 ºС) 

 

 
В указанных зонах нарушенны теплоизолирующие свойства оконных рам 

после модернизации (tокр=27,7 ºС) 
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Окно №11 

до модернизации (tокр=22,8 ºС) 

 

 
В указанных зонах нарушенны теплоизолирующие свойства оконных рам и полотна 

двери. Дверь неплотно примыкает к дверному косяку. 

после модернизации (tокр=27,7ºС) 
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Окно №12 

до модернизации (tокр=22,8 ºС) 

 

 
 

В указанных зонах нарушенны теплоизолирующие свойства оконных рам 

 

после модернизации (tокр=27,7ºС) 
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Окно №13 

до модернизации (tокр=22,8 ºС) 

 

 
 

В указанных зонах нарушенны теплоизолирующие свойства оконных рам 

 

после модернизации (tокр=27,7ºС) 
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5.2. Второй этаж. 

 

План второго этажа. 
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5.2.1 Помещение V 

 

Окно №1 

до модернизации (tокр=20,7 ºС) 

 

 
 

В указанных зонах нарушенны теплоизолирующие свойства оконных рам 

 

после модернизации (tокр=23 ºС) 
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Окно №2 

до модернизации (tокр=20,7 ºС) 

 

 
 

В указанной зоне наблюдаются повышенные теплопотери – установлено одно стекло. 

 

после модернизации (tокр=23 ºС) 
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Окно №3 

до модернизации (tокр=20,7 ºС) 

 

 
 

В указанных зонах нарушенны теплоизолирующие свойства оконных рам 

 

после модернизации (tокр=23ºС) 
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Окно №4 

до модернизации (tокр=20,7 ºС) 

 

 
 

В указанных зонах нарушенны теплоизолирующие свойства оконных рам 

 

после модернизации (tокр=23 ºС) 
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Окно 5 

до модернизации (tокр=20,7 ºС) 

 

 
 

Дефектов не выявлено 

 

после модернизации (tокр=23 ºС) 
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Окно 6 

до модернизации (tокр=20,7 ºС) 

 

 
 

Дефектов не выявлено 

 

после модернизации (tокр=23 ºС) 
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5.2.2 Помещение VI 

 

Окно №7 

до модернизации (tокр=22,4 ºС) 

 

 
 

В указанных зонах нарушенны теплоизолирующие свойства оконных рам. 

 

после модернизации (tокр=23,1 ºС) 
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Окно №8 

до модернизации (tокр=22,4 ºС) 

 

 
 

В верхней зоне наблюдаются повышенные теплопотери – установлено одно стекло. 

Внизу - теплопотери обусловленные недостаточным прилеганием двери к дверной 

раме 

 

после модернизации (tокр=23,1 ºС) 
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Окно №9 

до модернизации (tокр=22,4 ºС) 

 

 
В указанных зонах нарушенны теплоизолирующие свойства оконных рам. 

после модернизации (tокр=23,1 ºС) 
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Окно №10 

до модернизации (tокр=22,4 ºС) 

 

 
В указанных зонах нарушенны теплоизолирующие свойства оконных рам. 

после модернизации (tокр=23,1 ºС) 
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Окно №11 

до модернизации (tокр=22,4 ºС) 

 

 
В указанных зонах нарушенны теплоизолирующие свойства оконных рам. 

после модернизации (tокр=23,1 ºС) 
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Окно №12 

до модернизации (tокр=22,4 ºС) 

 

 
 

Дефектов не обнаружено. 

 

после модернизации (tокр=23,1 ºС) 
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5.2.3 Помещение VII 

 

Окно №13 

до модернизации (tокр=20,7 ºС) 

 

 
 

Дефектов не обнаружено. 

 

после модернизации (tокр=22,0 ºС) 
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Окно №14 

до модернизации (tокр=20,7 ºС) 

 

 
В верхней зоне наблюдаются повышенные теплопотери – установлено одно стекло. Внизу - 

теплопотери обусловленные недостаточным прилеганием двери к дверной раме 

после модернизации (tокр=22,0 ºС) 
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Окно №15 

до модернизации (tокр=20,7 ºС) 

 

 
В указанных зонах нарушенны теплоизолирующие свойства оконных рам. 

после модернизации (tокр=22,0 ºС) 
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Окно №16 

до модернизации (tокр=20,7 ºС) 

 

 
В указанных зонах нарушенны теплоизолирующие свойства оконных рам. 

после модернизации (tокр=22,0 ºС) 
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Окно №17 

до модернизации (tокр=20,7 ºС) 

 

 
 

В указанных зонах нарушенны теплоизолирующие свойства оконных рам 

 

после модернизации (tокр=22,0 ºС) 
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Окно №18 

до модернизации (tокр=20,7 ºС) 

 

 
 

В указанных зонах нарушенны теплоизолирующие свойства оконных рам. 

 

после модернизации (tокр=22,0 ºС) 
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