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ОТЧЕТ ПО ТЕПЛОВИЗИОННОМУ ОБСЛЕДОВАНИЮ 

 

Часть частного жилого дома 

по адресу Харьковская обл., пос. Песочин, улица Покровская, №9 
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1. Введение 

 

 Тепловизионное обследование объекта проводилось 24.01.2018 г. при 

наружной температуре воздуха -1,5°С, влажности 58%, ветер северо-западный,  

6 м/с. 

 Обследование проводилось с помощью тепловизора Trotec IC080LV. Целью 

обследования являлось выявление дефектов ограждающих конструкций, 

приводящих к повышенным энергопотерям.  

 

 

2. План помещения 
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3. Наружное тепловизионное обследование 

t окр. = -1,5°С 

3.1. Юго-восточный фасад 

 

Окно 1 

 

 
Дефектов не обнаружено 

 

Окно 2 

 

 

Дефектов не обнаружено 
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3.2. Северо-восточный фасад  

 

Окно зала 

 

 

 

Дефектов не обнаружено 

 

 

 

Окно кухни 

 

 
 

В выделенной зоне наблюдается утечка тепла. Рекомендуется проверить состояние 

утеплителя. При необходимости доутеплить. 
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Входная дверь 

  

 

Дефектов не обнаружено 
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3.3. Северо-западный фасад  

      

 

Участок стены из стеклоблоков 

 

 

 

Дефектов не обнаружено. 

 

 

 

Участок стены из стеклоблоков и форточка в ванной комнате 

 

 

 

Дефектов не обнаружено. Наблюдается утечка тепла из открытой форточки в ванной 

комнате. 
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Ввод электросети 

 

 
 

Повышенный нагрев места соединения отвода электрического кабеля от столба с 

кабелем входящим в дом. Рекомендуется проверить состояние контакта кабелей и при 

необходимости его восстановить. 
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Окна 

 

 
 

Дефектов не обнаружено 
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4. Внутреннее тепловизионное обследование 

 

4.1. Помещение №8. Тамбур 

t окр. = 7°С 

Входная дверь 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

В выделенной зоне наблюдается проникновение холодного воздуха через щель в 

нижней части двери. Рекомендуется установка уплотнителя низа двери. 

 

 

Угол  в тамбуре 

 
 

  

 

В выделенной зоне наблюдается проникновение холодного воздуха в месте стыка 

стен тамбура. Рекомендуется утеплить стык. 
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4.2. Помещение №5. Кухня 

t окр. = 23,5°С 

 

Дверь 

 

 

 

Нарушено прилегание двери к дверной коробке. Рекомендуется отрегулировать 

дверную фурнитуру и проверить состояние дверных уплотнителей. 
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Окно  

 

 
 

Дефектов не обнаружено. 

 

 

4.3. Помещение №6. Коридор 

t окр. = 22,8°С 

Участок потолка 

 
 

 

 

 

Локальный мостик холода на месте, где ранее располагалась печная труба. 

Рекомендуется доутепление участка перекрытия. 
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4.4. Помещение №1. Холл 

t окр. = 22,8°С 

Окно 

 

 

Наблюдается нарушение теплоизоляционных свойств оконной конструкции в 

отмеченной зоне. Рекомендуется проверить и при необходимости заменить 

оконный уплотнитель а также уплотнить строительные зазоры. 

 

4.5. Помещение №2. Коридор 

t окр. = 22,8°С 

Окно 

 

 

Наблюдается нарушение теплоизоляционных свойств оконной конструкции в 

отмеченных зонах. Рекомендуется проверить и при необходимости заменить 

оконный уплотнитель а также уплотнить строительные зазоры. 
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Участок потолка 

 
 

 
 

 

Локальный мостик холода на месте, где ранее располагалась печная труба. 

Рекомендуется доутепление участка перекрытия. 

 

 

 

4.6. Помещение №4. Спальня 

t окр. = 21°С 

 

Участок потолка 

 
 

  

 

Нарушение теплоизоляционных свойств стыка стены и перекрытия. Рекомендуется 

утепление стыка стены и перекрытия. 
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4.7. Помещение №3. Комната 

t окр. = 22,2°С 

 

Окно 

 

 

Наблюдается  нарушение теплоизоляционных свойств оконной конструкции в 

отмеченной зоне. Рекомендуется проверить и при необходимости заменить 

оконный уплотнитель а также уплотнить строительные зазоры. 

 

Стена 

 
 

 

Наблюдаестя нарушение теплоизоляционных свойств стены; температурные поля 

неравномерны. Рекомендуется утепление всей стены. 
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4.8. Помещение №7. Кабинет 

t окр. = 22,5°С 

Окно 1 

 

 

Наблюдается нарушение теплоизоляционных свойств оконной конструкции в 

отмеченной зоне. Рекомендуется проверить и при необходимости заменить 

оконный уплотнитель а также уплотнить строительные зазоры. 

 

Окно 2 

 

 

Наблюдается нарушение теплоизоляционных свойств оконной конструкции в 

отмеченной зоне. Рекомендуется проверить и при необходимости заменить 

оконный уплотнитель а также уплотнить строительные зазоры. 
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Участок потолка 

 
 

 
 

 

Локальный мостик холода на месте, где ранее располагалась печная труба. 

Рекомендуется доутепление участка перекрытия. 

 

 

4.9. Помещение №9. Ванная комната 

 

t окр. = 21,7°С 

 

Окно 

 
 

 

 

Дефектов не обнаружено. Низкая температура оконного переплета обусловлена тем, 

что незадолго до проведения термосъемки окно было открыто на проветривание 
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Стена 

 
 

 

 

 

Наблюдается нарушение теплоизоляционных свойств участка стены - пониженная 

температура участка стены, выходящего на улицу (разница в 4,9 °С по сравнению с 

температурой в комнате). Рекомендуется проверить состояние утеплителя (в 

частности возможность намокания) и при необходимости доутеплить данный 

участок. 

 

 

 

5. Сводная таблица мероприятий по улучшению теплоизоляционных свойств 

ограждающих конструкций 

 

 По результатам тепловизионного обследования рекомендуется выполнить 

следующие работы для устранения выявленных дефектов ограждающих 

конструкций и электропроводки: 

 

№  

п/п 
Описание дефектов 

Рекомендации по 

устранению 

Объем 

работ 

Стр. 

отчета 

1 2 3 4 5 

1. Нарушение теплоизоляционных 

свойств участка стены 

Проверка состояния 

имеющегося утеплителя и 

доутепление участков стены 

минватой толщиной 50 мм. 

4 м2 4, 17 

2. Повышенный нагрев места 

соединения отвода от столба с 

кабелем входящим в дом 

Восстановление контакта 

кабеля на вводе в дом 

1 шт 7 
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1 2 3 4 5 

3. Проникновение холодного 

воздуха через щель в нижней 

части двери 

Установка уплотнителя низа 

двери 

1 шт 9 

4. Нарушение теплоизоляционных 

свойств стыков стен, 

перекрытий 

Утепление стыков стен и 

перекрытий 

3 м 9, 13 

5. Нарушение прилегания двери к 

дверной коробке 

Регулировка двери и 

установка дверных 

уплотнителей 

1 шт. 

(7,3 м) 

10 

6. Локальные мостики холода в 

перекрытиях  потолка 

Доутепление участков 

перекрытий минватой 

толщиной 100 мм. 

3 м2 11, 13, 16 

7. Нарушение теплоизоляционных 

свойств оконных конструкций 

Замена оконного 

уплотнителя и уплотнение 

строительных зазоров окон 

5 шт. 

(24,1 м) 

12, 14, 15 

8. Нарушение теплоизоляционных 

свойств стены 

Утепление стены 11 м2 14 
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