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Контактные данные Заказчика 

Заказчик Лучко  

Адрес г. Харьков, ул. Профессорская, д. 2, кв. 45 

Тел. 050-364-22-02 

 

 

Контактные данные Исполнителя 

Название организации ФОП Кожин А.Г. 

Адрес ул. Академика Павлова, 132-Г  

Контактное лицо Кожин А.Г. 

Тел. 057-714-04-26; 050-524-97-56 

 

1. Введение 

 

 Тепловизионное обследование объекта проводилось 21.01.2021 г. в период 

времени 10:00 – 11:00 при наружной температуре воздуха -5°С, влажности 100%, 

ветер южный, 2 м/с. 

 Обследование проводилось с помощью тепловизора Trotec IC080LV 

(сертификат калибровки №05/4040К от 29.09.2020 г.). Целью обследования 

являлось выявление дефектов ограждающих конструкций, приводящих к 

повышенным теплопотерям. 

2. Резюме 

 

 В процессе тепловизионного обследования были выявлены следующие 

дефекты, сводная таблица по которым приведена ниже. 

 

№ 

п/п 

Описание дефектов Рекомендации по устранению Страницы 

отчета 

1 Утечка тепла в зоне стыка плиты 

балкона и стены 

Заделать и утеплить щель 4, 5 

2 Поступление холода в зоне 

стыка плиты пола и колонны 

Заделать и утеплить щель 7 

3 Нарушение 

теплоизолирующих свойств 

оконной конструкции 

Заделать щели и уплотнить 

строительные зазоры внизу окна, 

а также отрегулировать оконную 

фурнитуру 

7, 8, 11, 13 

4 Холодный угол в месте стыка 

колонны и внешней стены 

Утеплить угол и заделать 

имеющиеся щели 

10 

5 Поступление холодного 

воздуха через неплотности 

прилегания изоляции 

Герметизировать участок стыка 

изоляции с полом. 

10 

6 Поступление холода через 

стык стены и потолочного 

перекрытия 

Заделать и утеплить щель 11 

7 Холодная входная труба котла Утеплить трубу на всем ее 

протяжении. 

14 
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По экспертным оценкам, устранение локальных дефектов ограждающих 

конструкций (окна, двери, холодные углы) в среднем снижает теплопотери на 

величину около 5% - 15% и значительно увеличивают комфорт нахождения в 

помещении. 

 Для расчета энергозатрат на теплоснабжение здания и определения эффекта 

от общего утепления ограждающих конструкций рекомендуется провести 

энергоаудит здания. 

3. Описание объекта 

 

 Объект обследования – частная квартира, находится на 4 этаже 

многоэтажного жилого здания. Стены здания сложены из керамокирпича с 

теплоизоляцией минеральной ватой. Отопление индивидуальное с помощью 

газового котла. В качестве отопительных приборов установлены металлические 

радиаторы и внутрипольные конвекторы. Окна – двухкамерные стеклопакеты.  
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4. Наружное тепловизионное обследование 

t окр. = -5,0°С 

 

Юго-западный фасад 

 

 

 

 

 

 

Существенных дефектов не обнаружено 

 

 

 

Юго-восточный фасад 

 

 

 

 

 

Утечка тепла в отмеченной зоне стыка плиты балкона и стены. Рекомендуется 

заделать и утеплить щель в зоне стыка. 
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Угол образованный стыком фасадов 

 
 

Утечка тепла в отмеченной зоне стыка плиты балкона и стены. Рекомендуется 

заделать и утеплить щель между плитами. 
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5. Внутреннее тепловизионное обследование 

 

План помещения 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ 1 
№ 2 

№ 3 
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5.1. Помещение №1.  

t окр. = 17°С 

Входная дверь 

 

 

Поступление холода в отмеченной зоне стыка плиты пола и колонны. 

Рекомендуется заделать и утеплить щель между колонной и полом. 

 

Левое окно 

 

 

 

 

 

 

Нарушение теплоизолирующих свойств оконной конструкции в отмеченных зонах. 

Рекомендуется заделать щели и уплотнить строительные зазоры внизу окна, а также 

отрегулировать оконную фурнитуру открывающейся створки окна. 
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Левый конвектор 

 

 

Отопительный прибор исправен 

 

Правое окно 

 

 

 

 

 

 

 

Нарушение теплоизолирующих свойств оконной конструкции в отмеченных зонах. 

Рекомендуется заделать щели и уплотнить строительные зазоры внизу окна, а также 

отрегулировать оконную фурнитуру открывающейся створки окна. 
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Правый конвектор 

 

 

 

Отопительный прибор исправен 

 

 

 

Радиатор 

 

 

 

Отопительный прибор исправен 
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Стык внешней и внутренней стены 

 

 

Холодный угол в месте стыка колонны и внешней стены. Рекомендуется утеплить 

угол и заделать имеющиеся щели. 

 

Стык пола и внутренней стены 

 

 

Поступление холодного воздуха из соседней неотапливаемой квартиры через 

неплотности прилегания изоляции. Рекомендуется герметизировать участок стыка 

изоляции с полом. 
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Стык потолка и внешней стены 

 

 

Поступление холода через стык стены и потолочного перекрытия. Рекомендуется 

заделать и утеплить имеющиеся щели. 

 

5.2. Помещение №2. 

t окр. = 17.0°С 

Окно 

 

 

Нарушение теплоизолирующих свойств оконной конструкции в отмеченных зонах. 

Рекомендуется заделать щели и уплотнить строительные зазоры окна, а также 

отрегулировать оконную фурнитуру открывающейся створки окна. 
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Радиатор 

 

 

 

Отопительный прибор исправен. 

 

 

 

Стык внешних стен 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

Существенных дефектов не обнаруженно 
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5.2. Помещение №3. 

t окр. = 17.0°С 

 

Окно 

 

 

Нарушение теплоизолирующих свойств оконной конструкции в отмеченных зонах. 

Рекомендуется заделать щели и уплотнить строительные зазоры, а также 

отрегулировать оконную фурнитуру открывающейся створки окна. 

 

 

Радиатор 

 

 

 

Отопительный прибор исправен. 
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Входная труба котла 

 

 

 

 

Холодная входная труба котла. Рекомендуется утеплить трубу на всем ее 

протяжении. 
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